
La compétitivité des gammes BUB et PAF vous permet de
Maitriser votre Budget Sans Faire de Compromis sur la
Qualité.

Isolantes, Réfléchissantes, les housses des gammes BUB
et PAF vous apportent toutes les performances
indispensables à la préservation de vos produits lors des
phases de transit et/ou de stockage. 

 

HOUSSE THERMIQUE POUR PALETTE
BUB & PAF

BUB 902
BUB 901

PAF 901
PAF 902

A Better Way to Protect Cargo

Efficientes et Compétitives

Distributeur Officiel

Référence BUB 902
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Tailles Standard 80 x 120 cm ou 
100 x 120 cm.
Hauteur Standard 120 cm.
Dimensions Sur Mesure sur 
Commande.
97% de Réflectivité.
Haute Résistance pour Réemploi.
Fermetures à Glissière ou à 
Velcros sur les Côtés (En option  
sur Gamme BUB).
Rapports de Tests de Validation 
Disponibles sur Demande.
Marquage METTCOVER.

Base Inférieure 
Plate
Incluse
(Préformée en option)

Référence PAF 901

 



A better way to Protect Cargo 
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Temperature Data Loggers
Cloud Services
Shock Indicators
Tllt Indicators
Tailor-Made Services

171 Rue du Haut Planil
69440  Saint Laurent d'Agny
France
+33(0)4.82.53.59.45
contact@thermolabo.com
www.thermolabo.com
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Gamme BUB : Réflectivité et Isolation Bulles d'Air

Structure Double Couche de Bulles d'Air.
Epaisseur 8.11 mm.  Couche intérieure et extérieure 
Polyester métallisé réfléchissant MPET.
Le parfait équilibre entre une durée d'isolation optimum et  
une protection solaire efficace.
Convient à tous les types de produits frais (2°C/8°C) et à 
température ambiante (15°C/25°C).
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Isolation Equivalente à 45 mm de Polystyrène
Epaisseur 4.06 mm. Couche intérieure et extérieure 

Polyester métallisé réfléchissant MPET.
Un Rapport Qualité Prix Performances Inégalable.

Convient à tous les types de produits frais (2°C/8°C) et à 
température ambiante (15°C/25°C).

Since 2015

Gamme PAF : L'Aluminium Pur - N°1 Pour la Protection Solaire
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es Aluminium Pur Sur les Deux Faces (Intérieure et Extérieure).
Structure intérieure en Polypropylène intissé. 0.315 mm
d'épaisseur.  Léger (190 gr/M²), Protection intégrale et long terme
contre les rayons UV. Tous les Avantages des Propriétés
Exceptionnelles de l'Aluminium.
Convient à tous les types de produits à température ambiante
(15°C/25°C).

PAF 901PAF 901

PAF 902PAF 902
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Aluminium Pur Sur les Deux Faces (Intérieure et Extérieure).
Structure en tissu synthétique résistant laminé entre deux 

couches d'aluminium . 0.16 mm d'épaisseur. Très Léger (150 
gr/M²) et résistant, Protection intégrale et long terme contre les 

rayons UV.
La Protection "Full Aluminium" au Meilleur Prix. 

Convient à tous les types de produits à température ambiante 
(15°C/25°C).


