
DATA LOGGER
TEMPERATURE
SANS CONTACT

SENSOLABO®

CONTACTLESS NFC

Information Proche Temps Réel
Géolocalisé à Chaque Lecture
Conforme par l'Usage:  Aucune
Manipulation de Données
Processus Automatisé : Gain de
Temps de Traitement de 90%
Plateforme Cloud SaaS de Gestion
21 CFR part 11 
Certificat de Calibration Intégré
Capteur Digital Haute Précision 
100% Compatible IATA Air Fret 
Fabrication Européenne

En Un Seul Geste, de  Partout dans le Monde, grâce à
Sensolabo® il  est désormais possible Instantanément de
Lire, Envoyer et Stocker les données de température tout
en étant Alerté par  e-mail Sans Installation Technique.

A Better Way to Monitor Pharma Products

Usage Unique ou Multiple, + Humidité
Versions de 30 jours à 1 an.

Simple, Géolocalisé et Économique

Sans Engagement, Pas de frais
d'installation, d'abonnement

ni de frais cachés !

Bien Plus qu'un Data Logger, Sensolabo® est  une Solution
de Surveillance Température et Humidité qui intègre une
Application de Lecture Mobile ET une Plateforme Cloud
de Gestion (Compliant with 21CFR part 11).

Lire, Envoyer, Stocker les Données et Etre Alerté en Un Geste



A better way to monitor pharma products.
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Sensolabo® est activé en 5
secondes en pressant le bouton
Start. Sensolabo® peut aussi être
paramétré manuellement. Vous
pouvez ajouter le Numéro de Lot
Phamaceutique ou autre  en
mémoire. 

A réception ou en cours de
transit, à l'approche d'un lecteur
compatible, les données sont
Automatiquement mises à
disposition ET instantanément
envoyées sur votre Espace Cloud  
sans aucun effort...

Consulting
Dataloggers Logistics
Monitoring as a Service (MaaS)
Sensolabo® Data Loggers
SOS Datalogger
Tailor-Made Services

171 Rue du Haut Planil
69440  Saint Laurent d'Agny
France
+33(0)4.82.53.59.45
contact@thermolabo.com
www.thermolabo.com

Qu'est ce que la NFC ?
Bien connue des utilisateurs du paiement sans contact, la
communication en champ proche NFC est embarquée dans plus de
2 milliards de smartphones et les convertit en terminal connectés
en n'importe quel point du globe.
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Plage  T°: -40°C à +60°C (-40°F à +140°F)
Intervalle de Mesure :   De 10 secondes à
2 heures.
Capacité de la Mémoire : 5,000
enregistrements
Durée d'Enregistrement : 36 ou 100 jours
(Usage Unique) / 1 an (Réutilisable)
Stockage :  12 mois à compter de l'achat 
Résolution: 0.1°C (0.2°F)
Précision entre 0 et 30°C: ± 0.2°C / ±
0.5°C sur le reste de la plage.
Dimensions: 80 x 50 x 2.5 mm
Poids: 10g 
Batterie:  Pile Bouton  (Une par appareil)
Classe de protection : IP67 étanche

Découvrez en Video !
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...et Renforcez Votre Conformité.
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2 Seconds : Lire

Votre Espace Cloud 21CFR Part11,
accessible à tout moment, permet la
sauvegarde sécurisée, la consultation
et l'export de toutes vos données
(Courbes, PDF, CSV, Géolocalisation).

Extra Time : Check Qualité 

Digitalisez Votre Processus de Monitoring en Quelques Secondes...

Approchez Simplement votre Smartphone NFC Android ou iPhone
de Sensolabo® pour accéder aux données de température.

PrécisionPrécision
DonnéesDonnées
Géolocalisées etGéolocalisées et
HorodatéesHorodatées..
InformationInformation    enen
Proche Temps RéelProche Temps Réel

ProtectionProtection  
Aucune Manipulation deAucune Manipulation de

DonnéesDonnées..
Accès UtilisateurAccès Utilisateur

IndividuelIndividuel    Surveillé.Surveillé.
Serveurs Sécurisés.Serveurs Sécurisés.

IntegritéIntegrité
Audit TrailAudit Trail

EnregistrementsEnregistrements
non Modifiablesnon Modifiables

*Iphone 7 ou supérieur

Sensolabo® peut aussi être lu sur un PC via une interface NFC/USB disponible en option.


